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Facade -
A Paris, le futur sieége de Blablacar s'habille de vitrages bombés. Toute
la structure a été congue pour intégrer les eléments verriers.

Rue Saint-Sabin, dans le quartier parisien de la Bastille, les 500 salariés de
la licorne francaise Blablacar emmeénageront I'an prochain dans 4 500 m? de
bureaux entierement equipés selon les derniers standards. La facade du
batiment, dont le maitre d'ouvrage voulait qu'elle soit transparente, se
caractérise par le verre bombeé sur les quatre premiers étages sur rue. Dans
ce passage trés étroit, I'architecte du projet Vincent Eschalier souhaitait en
effet « creer une épaisseur et projeter la facade vers la ville pour inciter les
occupants a venir a la fenétre ». Le résultat est I'alignement de plusieurs
colonnes vitrées de 12 m de hauteur en forme de bow-windows demi
cylindriques. Pour s'inscrire dans la continuité des immeubles voisins,
Vincent Eschalier a organisé ce mur-rideau en trois modules de 12 m de
largeur separés par des montants de 25 cm d'épaisseur visible. A chaque
etage, ces vitrages créent une avanceée de 1,4 m de rayon, 1.2 m de largeur
et 3 m de hauteur.
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Accentuer I'aspect monumental. Concue par le bureau d'études Oteis, |la
facade a necessité une approche technique innovante couverte par une
appréciation technique d'experimentation (Atex). Elle porte en premier lieu
sur les nez de dalle, de 20 cm d'épaisseur en zone courante, mais terminés
icl en demi-cercle aminci. Ces « pétales » ont été réalisées en deux temps :
d'abord la surface de la dalle béton a eté biaisee de 20 a 15 cm environ,
puis cette partie courbe a été complétée d'un nez préfabrigué en staff qui
forme un demi-cercle de 9 cm d'epaisseur. Le staff a éte fixé
mecaniquement par des tiges filetées. Le but de ces terminaisons fines est
d'accentuer l'aspect monumental de la facade, sans reprendre de charges.
Les vitrages courbes sont simplement maintenus grace aux menuiseries en
aluminium concues sur mesure par l'industriel Schiico. Ces chassis sont
fixés sur des poteaux en béton blanc et placés tous les 1,5 m de facon a
supporter toutes les fixations.

Cette facade est rendue encore plus complexe par la présence de 24
ouvrants dévolus au confort, au désenfumage et aux accés pompiers. Ces
menuiseries disposent d'un meécanisme d'ouverture vers l'intérieur et sont
doublées d'un garde-corps : seule |a partie supérieure, de 1,60 m de
hauteur, est battante. La partie basse, de 95 cm de hauteur, reste fixe et se
double d'un garde-corps vitré et plat a l'intérieur.




Parcelle trées enclavée. Autre point délicat du projet : I'ensemble prend
place sur une parcelle trés enclavee de 900 m*. Avant cela, Il a fallu demolir
le batiment existant, une opération qui a pris six mois et n'a pas été sans
difficultés. En cause : la proximité des batiments résidentiels sur trois cdtés,
la rue a sens unique et le confinement. Une fois le site entierement purgée
jusqu'au deuxiéme sous-sol, les opérations se sont poursuivies avec la mise
en ceuvre de la structure poteaux/poutres réealisée intégralement en béton,
de -7, 6 m de profondeur jusqu'au toit, a 20 m de hauteur.

Ici, Vincent Eschalier a choisi de laisser le béton apparent pour 70 % de la
structure. « |l a fallu préparer un calepinage précis des coffrages afin de
dissimuler la quasi-totalité des réseaux », indique-t-il. Pour répondre a ce
parti pris esthetique, les parements des poteaux, des poutres comme les
sous-faces de dalles ont été traités de facon a présenter une surface
parfaite. Le plafond & caissons de l'auditorium, de 15 m de cdté et sans
poteau, ne sera pas repris, alors que son épaisseur atteint 120 cm pour une
densité de ferraillage de 600 kg/m3 d'acier. « Cet enjeu nous a incites a
utiliser, sur presque tout le batiment, un béton d'une classe a la
compression C 40 »_ précise Quentin Surat, ingenieur responsable du
chantier pour Dumez lle-de-France. La livraison des bureaux est prévue en
déecembre 2021,

Maitrise d'ouvrage : 6e sens Iimmobilier/Unofi (nouveau propriétaire
depuis juin 2021).

Maitrise d'ceuvre ;| Studio Vincent Eschalier (architecte). BET - Otéis
(structure et fluides), Agna (acoustique).

Entreprise générale - Dumez.

Mise en ceuvre de la facade : \es.

Certifications environnementales - Greeam niveau very good et
Wired Score Silver.




